Yealink

Ekip Calismasina Destek Verin Ve Verimliligi Arttirin
T4S Serisi IP Telefonlar

Yealink’in T4S serisi, Yealink’in eski T4 serisinin yeni nesil 6zelliklerle donatiimis IP
telefon Urln ailesidir. GUnimuzin yogun calisan profesyonelleri ve yoneticileri icin
tasarlanan T4S serisi zarif bir goriinim, Optima ylksek tanimli ses kalitesi ve dikkat
cekici bir telefon deneyimi sunuyor. Wi-Fi ve Bluetooth baglantisi gibi en yeni
ozellikleri entegre eden T4S serisi, kurumsal kullanicilarin glinltik ¢alisma hayatini
kolaylastiriyor. Ayrica, kolay kurulum destegi UC platformlari ve IP PBX sistemleri ile
(PowerPBX, 3CX, Saphira gibi) uyumlu ¢ahsabilirligi ile kurumsal kullanicilarin
yatirimlarini da korur.
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Optima HD Ses Kalitesi

Yealink’in Optima HD ses teknolojileri, sektor lideri akustik netligi ve Opus™* icin
genis ses kodek listesine yeni eklenen destek ile Yealink T4S, gercekgi bir farkl
lokasyonlardaki ekiplerin birlikte calisma deneyimini garanti eder.

* Opus'u destekleyerek Yealink T4S serisi, diger genis bant veya dar bant
kodeklerine kiyasla hem yiksek bant genisligi hem de zayif ag kosullarinda daha iyi
ses kalitesi sunar.

Zarif Endustriyel Tasarim

Yealink T4S serisinin modern tasarimi, yeni nesil ip telefon ozellikleri ve zarif bir
goriinim icerir. Ust diizey malzeme kalitesi ile tiretilen T4S serisi ip telefonlar
prestijli ofisler icin optimum secenek olacaktir.

Genisg Ekran

Kullanici Dostu Tug Takimi Cizilmeye Dayanikli

Dig Yazey

Ayarlanabilir Masausta Stand

Yuksek
Malzeme Kalitesi
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Olaganiistii Kullanici Deneyimi

Yealink T4S serisi, en son gelismis bilesenleri ile miikemmel denge ve performans
sunar. Telefonlar, akilli telefon benzeri bir kullanici deneyimi icin optimize edilmis bir
araylze sahiptir. Zengin tek dokunuslu yazilim tuslari, ek rahatlk ve verimliligi
artiran ozellestirme saglar.

Ilave Ozellikler Icin USB Portu

T46S ve T48S'ye ek olarak, yeni T41S ve T42S yerlesik bir USB baglanti noktasi ile
donatilmistir, yani tim T4S serisi daha fazla esneklik ve islevsellik icin USB ses kaydi,
Bluetooth ve Wi-Fi baglantisi gibi genisletilmis islevleri destekler.

USB Recording Bluetooth Wi-Fi

Kolay Kurulum Ve Guncelleme

Yealink T4S, Yealink’in licretsiz Redirection & Provisioning Service (RPS) ile IP Santral
ile uyumluluk ve yliksek sayida telefonu zahmetsizce kurulumunu destekler. Ayrica,
T4S, tim telefon modelleri (T41S, T42S, T46S ve T48S) icin gecerli olan birlesik bir
dretici yazilimi ve otomatik-p sablonu icerir bu sayede isletmeler icin daha fazla
zaman ve BT maliyet tasarrufu saglar.

Yealink RPS Server
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Yealink T4S Series Ultra-elegant IP Phone
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Phone

Feature

LCD

HD Voice

Speakerphone
HAC

Wideband Codec

Narrowband Codec

SIP Accounts
USB 20
Bluetooth Earphone via BT40

USB Recording
Wi-Fi via WF40

Call hold/Call transfer/
Call forward

3-way Conferencing
Smart Dialing
Remote Phonebook
LDAP Phonebook
Hot-desking
BLF/BLA

Power Saving
Screen Saving
Memory Keys
Gigabit

PoE

Expansion Module

Open-VPN

Auto Provision

SIP - T485

7" B00x480-pixel
touch screen

HD Codec
HD Handset
HD Speaker

Full-duplex

Opus*, G.722

Opus®, G711, G.729A/B,

G726, G.7231

16

29 touch keys

TFTP/FTP/HTTP/
HTTPS/PnP

SIP - T465

4.3" 4B0x272-pixel
color display

HD Codec
HD Handset
HD Speaker

Full-duplex

Opus*, G722

Opus®, G711, G.729A/B,

G726, G7231

16

27 (3 pages of 9 keys)

TFTR/FTP/HTTR/
HTTPS/PnP

*Opus: Support 8 kHz (narrowband) and 16 kHz (wideband) sampling rate

Yealink

T4S Serisi Kurumsal IP Telefon Uriin Ailesi

SIP - T42S

27" 192x64-pixel
graphic display

HD Codec
HD Handset
HD Speaker

Full-duplex

Opus®, G.722

Opus®, G.711, G.729A/B,

G.726,G.723.1

12

15 (3 pages of 5 keys)

TFTR/FTP/HTTP/
HTTPS/PnP

SIP - T41S

2.7" 19264 -pixel
graphic display

HD Codec
HD Handset
HD Speaker

Full-duplex

Opus*, G.722

Opus®, G711, G.729A/B,
G726, G.7231

]

15 (3 pages of 5 keys)

TFTP/FTP/HTTP/
HTTPS/PnP




